
1.

a) AC monophasé : 𝑊 = 𝑉 ∙ 𝐼 ∙ 𝑝𝑓 = 220 5.17 0.95 ≈ 𝟏𝟎𝟖𝟏 𝑾

b) LPD = W / A = 1081 W / 85 m2 = 12,7 W/m2

c) énergie = puissance x temps = (1081 W)(1200 h) = 1297200 Wh = 1297 kWh  

      À 0,13 $/kWh : (1297 kWh)(0,13 $/kWh) = $169

2.

a) W = (LPA)(A) = (7,5 W/m2 )(60 m2 ) = 450 W

b) Limite = 450 W. Les lumens sont produits avec une "efficacité du système" = 85 lm/W.

     Le "budget lumen" est donc de : (450 W)(85 lm/W) = 38250 lm

𝜙𝑇 ≤ 38250 𝑙𝑚

𝜙𝑇 =
𝐸 ∙ 𝐴

𝐶𝑈 ∙ 𝐿𝐿𝐹
 ≤ 38250 𝑙𝑚 →  

𝐸 ∙ 𝐴

38250 𝑙𝑚 ∙ 𝐿𝐿𝐹
 ≤ 𝐶𝑈

𝐶𝑈 ≥
400

𝑙𝑚
𝑚2 ∙ 60 𝑚2

38250 𝑙𝑚 ∙ 0.8
= 𝟎. 𝟕𝟖𝟒 𝐶𝑈 ≥ 𝟎. 𝟕𝟖𝟒

c) énergie = puissance x temps = (450 W)(10 h/jour)(365 jours/an)(1 kW/1000W) 

     = 1643 kWh/an 

(1643 kWh)(0,16 $/kWh) = $263
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𝜙𝑇lampesballast
ሶ𝑊𝑒𝑙

pertes pertes

efficacité du système = 85 lm/W

450 W
38250 lm

Solutions
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3.

a) 

Voile

 Puissance absorbée : 117 W (rapport photométrique)

 lumens de sortie : lumens de la lampe = 2 x 5000 lm (rapport photométrique) 

       = 10000 lm

    efficacité du luminaire = 51,9 % (rapport photométrique)

    rendement = (entrée) x (eff) = (10000 lm) (0,519) = 5190 lm

    

 efficacité du luminaire = 5190 lm / 117 W = 44,4 lm/W  

Envex

 watts d'entrée :  40,48 W (rapport photométrique)

 lumens de sortie : 4748,9 lm (rapport photométrique)

 efficacité du luminaire = 4748,9 lm / 40,48 W = 117,3 lm/W  
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b)

RCR = 1

A = 320 m2

RC = RW = 70% (réflectances)

E = 350 lx

LLF = 1 (pas de réglage)

Voile

𝑁 =
𝐸 ∙ 𝐴

𝐶𝑈 ∙ 𝐿𝐿𝐹
∙

1

𝑛 ∙ 𝐹

𝑛 ∙ 𝐹 = 2 5000 𝑙𝑚 = 10000 𝑙𝑚

𝑁 =
(350

𝑙𝑚
𝑚2) ∙ (320 𝑚2)

0.55 ∙ 1
∙

1

10000 𝑙𝑚
= 20.4 = 𝟐𝟏 (𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚)

Il convient de noter que l'espacement des luminaires (c'est-à-dire l'uniformité de la lumière) n'a pas 
été pris en compte ici.

Remarque :
Ces valeurs incluent 
la décimale - elles 
n'ont pas besoin 
d'être divisées par 
100.
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Envex

𝑁 =
𝐸 ∙ 𝐴

𝐶𝑈 ∙ 𝐿𝐿𝐹
∙

1

𝐷

𝐷 = 4748 𝑙𝑚

𝑁 =
(350

𝑙𝑚
𝑚2) ∙ (320 𝑚2)

1.06 ∙ 1
∙

1

4748 𝑙𝑚
= 22.3 = 𝟐𝟑 (𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚)

Il convient de noter que l'espacement des luminaires (c'est-à-dire l'uniformité de la lumière) n'a pas 
été pris en compte ici.

Remarque :
Ces valeurs incluent 
la décimale - elles 
n'ont pas besoin 
d'être divisées par 
100.



5

Annexe :  Exemples de données sur les produits



Lampes fluorescentes Philips T8



Luminaire Acuity 2GT8



Luminaire "Veil" de Mark Architectural Lighting



Luminaire "Envex" de Lithonia Lighting


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9

